przetarg II-Komandoria-03-12-roboty zewnetrzne

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty ziemne CPV 45111000-8
1/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.1/0125-01 darni z przerzutem
349.6 m?2 349.600
RAZEM 349.600
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.1/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
87.5 m3 87.500
RAZEM 87.500
4/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 15
poz.3 m3 87.500
RAZEM 87.500
5|analiza Optata sktadowiskowa t
d.1|wiasna
poz.3 t 87.500
RAZEM 87.500
2|Opaska z otoczakéw CPV 45112420-5, CPV 45233100-0
6/KNR 2-31 Opaska z otoczakéw - Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m?2
d.2/0102-05 cie kat. lI-IV - 10 cm gtebok. koryta - el. tylna
34.986 m?2 34.986
RAZEM 34.986
7|KNR 2-31 Opaska z otoczakéw - Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m2
d.2|0102-06 cie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok. koryta
Krotnos¢ = 3
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
8/KNR 2-31 Opaska z otoczakow - Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m2
d.2|0105-01 grub. warstwy po zageszczeniu
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
9/KNR 2-31 Opaska z otoczakéw - Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z |m?2
d.2|0204-03 tlucznia - grub. po zageszczeniu 10 cm
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
10|KNR 2-31 Opaska z otoczakéw - Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gérna z |m2
d.2|0204-05 tlucznia - grubos¢ po zageszczeniu 7 cm
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
11/KNR 2-31 Opaska z otoczakéw - Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z |m2
d.2|0204-06 tlucznia - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
3|Roboty rozbiérkowe - rozbiérka budynkéw gospodarczy ch CPV 45111000-8 SST-2
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.3/0354-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.3/0509-02
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
14/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.3/0403-02
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
15/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie |m3
d.3/0102-08 ana- |cementowo-wapiennej
logia
20.625 m3 20.625
RAZEM 20.625
16|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.3/0301-03
3.4 m3 3.400
RAZEM 3.400
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17/KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-07
5.28 m3 5.280
RAZEM 5.280
18/KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy- |m3
d.3/0302-01 sokosci) do 70 cm
5.28 m3 5.280
RAZEM 5.280
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.3/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
13.6 m3 13.600
RAZEM 13.600
20|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
34.61 m3 34.610
RAZEM 34.610
21|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 15
35.4 m3 35.400
RAZEM 35.400
22 Opfata sktadowiskowa t
d.3
49.56 t 49.560
RAZEM 49.560
4|Roboty nawierzchniowe CPV 45233220-7 CPV 45233260- 9  CPV 45223300-9
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |ma2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
384 m?2 384.000
RAZEM 384.000
24|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4|0401-04 kat.lll-1V wraz z rowkami pod ulice
49 m 49.000
RAZEM 49.000
25|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
5.88 m3 5.880
RAZEM 5.880
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.4/0403-01 wej wraz z kraweznikami ulicy
49 m 49.000
RAZEM 49.000
27/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek reczny materiatéow budowla- |t
d.4/0103-01 nych sypkich - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
187 t 187.000
RAZEM 187.000
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
d.4/0109-01
384 m?2 384.000
RAZEM 384.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.4/0114-05 15cm
poz.28 m2 384.000
RAZEM 384.000
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4|/0114-07 niu 8 cm
poz.29 m?2 384.000
RAZEM 384.000
31/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.4/0511-04 wej
383 m?2 383.000
RAZEM 383.000
5/0grodzenie CPV 45342000-6
32|/KNR 2-23 Furtka o wym. 1,0x1,5 m szt.
d.5/0402-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.111)
5.292 m3 5.292
RAZEM 5.292
34 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 m3
d.5/0203-01
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2.16 m3 2.160
RAZEM 2.160
35/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.5/0208-01 wodu do przekroju do 6
0.525 m3 0.525
RAZEM 0.525
36/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |m?2
d.5/0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol
27.6 m?2 27.600
RAZEM 27.600
37 KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,0-5.0 m i wyso- |m
d.5/0401-01 kosci 3.0 m
28.60 m 28.600
RAZEM 28.600
38/KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za|m
d.5|0401-02 nastepny 1 m wysokosci. UWAGA - dt. rurki 2,50 m - wsp. korygujacy dla tego
materiatu 0,2
Krotnos¢ = 1.5
-28.60 m -28.600
RAZEM -28.600
6/tawka parkowa
39|KNR 2-21 tawki parkowe z prefabrykatéw zelbetowych - obudowa drewniana siedzenio- |szt
d.6/0607-02 wa - faweczki o konstrukcji stalowej tagczone na sruby z nawierzchnig
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7| Tynkowanie i malowanie cz e$ci muru CPV 45452000-0 CPV 45410000-4 CPV 45 442100-8
40| TZKNBK VIII |Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich m?2
d.7|05-147
92.90 m?2 92.900
RAZEM 92.900
41| TZKNBK VIII | Tynki zewn.kat.Ill o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.- |m2
d.7/01-02 wap.
poz.40 m2 92.900
RAZEM 92.900
42|KNK 7-28 Przetarcie tynkow m?2
d.7/0306-03
poz.40 m?2 92.900
RAZEM 92.900
43| TZKNBK XV |Zagruntowanie $cian tynkowych mydtem m?2
d.7/0104-01
poz.41 m2 92.900
RAZEM 92.900
44 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrag - jedno- |m?2
d.7/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
Analogia
poz.41 m?2 92.900
RAZEM 92.900
45|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m?2
d.7/1519-02
poz.41 m2 92.900
RAZEM 92.900
8|Bramy wjazdowe, ogrodzenie po wyburzonych pom. gosp odarczych CPV 44221300-8  45342000-6
46|KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapien-|m
d.8/0124-03 ana- |nej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg. - stupy z cegtly klinkierowej przy
logia bramach
7.2 m 7.200
RAZEM 7.200
47 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.8/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.111)
1.764 m3 1.764
RAZEM 1.764
48 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 m3
d.8/0203-01
0.72 m3 0.720
RAZEM 0.720
49/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.8/0208-01 wodu do przekroju do 6
0.175 m3 0.175
RAZEM 0.175
50/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco po- |ma2
d.8/0601-01 ziome z lepiku smotowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa - abizol
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
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51|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 2,0-5.0 m i wyso- |m
d.8/0401-01 kosci 3.0 m
9 m 9.000
RAZEM 9.000
52/ KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za|m
d.8/0401-02 nastepny 1 m wysokosci. UWAGA - di. rurki 2,50 m - wsp. korygujacy dla tego
materiatu 0,2
Krotnos¢ = 1.5
-9.0 m -9.000
RAZEM -9.000
53| TZKNBK Skrzydto bramy ogrodzeniowej ze stali ksztalttowej wypetnione w gdrnej czesci |kg
d.8|XXIV 1602- |pretami prostymi a w dolnej blachg o ciezarze do 85 kg - montaz
10
1120 kg 1120.000
RAZEM 1120.000
54|analiza Wykonanie i dostawa bram kutych szt
d.8|wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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