SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 8
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. Wskp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej dla zadani®rzebudowa budynku Komandorii na Centrum
Charytatywne vw$widnicy ul. Westerplatte 4-6.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét ollych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umaliwiaj ace i magce na celu
wykonanie montau bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skiad tych robét wchodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy
B.13.02.00. Okna i avietla.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.
2. Materiaty
Wbudowa nalezy stolarke kompletnie wykaczom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna dygtosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty tarte
odpowiadaice normom pastwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgkdna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powiaaaviera sie w granicach
10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki diawej i okiennej nie powinny kywicksze nk

podano porzej.

Ra&znice wymiarow [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugdci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyzej 1 m 2 2



skrzydto we webie szerok&t do 1 m 1

powyzej 1 m 2
wysokas¢ powyzej 1 m
roznica dtugdci przekytnych dolm
przelatnych skrzydet we vabie 1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroka do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grub@ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm — 2
grubci¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrdb stolarki budowlanej powinien bwyposaony w okucia zamykage, hczace,

zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiadlavymaganiom norm pgetwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom oké®mnym w swiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby

stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona aorm

2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgggjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nateprzed ich zamocowaniem, pokrgninia otowiam lub farky

ftalowa, chromianow przeciwrdzewan.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny¢ksabezpieczone przed koradjiologiczry. Nalezy
impregnowa:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykare s¢ zescianami gcieznic.

2.3.2. Doborurodkow impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowaniaod-

kow ochrony drewna podanymi $wiadectwach ITB
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce bualogjlnie mog zawiera sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywry opinig Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpigzmwierzchni zewirznych ele-
mentéw stolarki budowlanej nam@ych na bezpwednie dzialanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalgy stosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony

pomieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanejery stosowa pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, 2yaped& rodzajsrodka uytego do

gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovdan




Do malowania wyrobdéw stolarki budowlanej nalestosowa:

- do elementow konfekcjonowanych nalestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schrycych wg BN-71/6113-46

- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadovgeRMN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0godlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalignoleywiczne i ftalowe ogdlnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkio
Do szklenia naley stosowa szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosoivat trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowywéa w magazynach zamkgtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny btwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegld nie mniejszej i 1 m od

czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrukcpducenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzt

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

4. Transport
Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysyiki powinraviera wszystkie elementy przewidziane
normy lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaio wyrobu przechowywai trans-
portowa w odrbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomniiar mozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyimera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przgsam lub utrad statecznéci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.




5.1.1. Przed osadzeniem stolarki ggleprawdzé dokltadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia
powierzchni dcieza, Ggcieze naley naprawt i oczyscic.

5.1.2. Stolarle okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych viciezu zgodnie z wy-

maganiami podanymi w tabeli panj.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmieszczenie punktéw zamocowia
wysokasé szerokaé zamocowai w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujesi po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowegoteznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npgkniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypeini kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowangaieze naley wstawi stolarlke na podktadkach lub list-
wach. Elementy kotwice osad@ w osciezach.
Uszczelnienie &riezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢
listwa.
Ustawienie okna nahy sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna,

nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przeknych nie powinny b§ wieksze od:

- 2 mm przy dtugéci przekytnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugéci przekytnej do 2 m,

- 4 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nafe uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie
szczeliny mgdzy déciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego cefwiadectwem ITB. Zabraniaguzywaé do tego celu materiatow
wydzielapcych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.
Osadzenie parapetoéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg
SST B.08.00.00.
Oscieznice mocow& za pomog kotew lub hakéw osadzonych wsaiezu. Qscieznice
nalezy zabezpieczyprzed korozj biologiczra od strony muru.

Szczeliny m¢dzy ccieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do

4



tego celwiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny bywbudowane zgodnie z dokumentapjojektows.

Przed trwalym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezZgieznicowych sprawdZi ustawienie zawiaséw kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkn sprawdzé luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwesthich.

- ! Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw 5 X
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 1
oscieznica

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.
Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych poprawakadow gdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powioki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiéraubstancii

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakkgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigni
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jak&i powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodgoi wymiarow,

- sprawdzenie zgodgoi elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do BI1®7 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z element@dwstarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jak@i materiatléw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowci wykonania z uwzgldnieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&w oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowai zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarowg robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbhudowjastolarki wéwietle agscieznic.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlagagsadom odbioru robét zanikeych.

Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w puak2j oraz czynnei wyszczegoblnione w

punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci

Placi s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:



- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zmipéeniem i ewentualnym obiciem

listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualn napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaezhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggidretosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwd ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnigwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O0






